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REFERENCE CLASS R1-SERIE 
Stereo-Endstufe SE-R1

Akustische Leichtigkeit und klangliche Präzision durch verlustfreie, volldigitale Signalverarbeitung

Phasen- und Impedanzkorrektur der angeschlossenen Lautsprecher (LAPC) für präzise räumliche 
Abbildung und akkurate Tiefenstaffelung

Effektive Jitter-Reduktion dank JENO Engine (Jitter-Elimination und Noise Shaping Optimisation) 

Edles, extrem verwindungssteifes Metall-Doppelchassis mit großflächiger Pegelanzeige

Streng selektierte Bauteile und Fertigung in Handarbeit

Schnelle und impulstreue Schaltvorgänge dank GaN-MOSFET Treiber für optimale Kontrolle der 
angeschlossenen Lautsprecher



KONTAKT

Panasonic Deutschland 
eine Division der Panasonic  
Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15 
22525 Hamburg 
Service-Hotline: 
069-2222 1313*

www.technics.com/de
*  Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). 

Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr.

FOLGEN SIE UNS AUF

facebook: https://www.facebook.com/technics.global

Twitter: https://twitter.com/technics

YouTube: https://www.youtube.com/Panasonic
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Technics ist der Markenname für High-End Audioprodukte und ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic Corporation. 

TECHNISCHE DATEN
Akkurate Digital-Technologie JENO Engine (Jitter-Elimination und Noise 

Shaping Optimisation)

GaN-FET Treiber (MOSFET)

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Technics Digital Link

Ultraschnelles, geräuscharmes  
Linear-Netzteil

Batteriebetriebener Taktgenerator

Doppel-Mono Aufbau

Extrem verwindungssteifes  
Metall-Doppelchassis

Definitives Technics Design Ebenmäßige Aluminium-Verarbeitung

Großflächige, weiß hinterleuchtete 
Pegelanzeige

Symmetrische Struktur

Ausgabeleistung 150 W + 150 W (1 kHz; T.H.D. 0,5 %; 8 Ω,  
20 kHz LPF),  
300 W + 300 W (1 kHz; T.H.D. 0,5 %; 4 Ω;  
20 kHz LPF)

Eingangsempfindlichkeit /  
Eingangsimpedanz 

UNBALANCED 1,2 V / 47 k Ω; BALANCED  
1,2 V / 47 k Ω

Frequenzgang 1Hz – 90 kHz (- 3dB, 8 Ω)

TECHNISCHE DATEN
Klirrfaktor 0,05 % (1 kHz, 75 W, 8 Ω, 20 kHz LPF)

Lastimpedanz A oder B, Bi-wiring: 4 – 16 Ω, A + B: 8 – 16 Ω

Analoge Eingänge UNBALANCED ×1, BALANCED ×1

Digitale Eingänge Technics Digital Link ×1

Stromversorgung AC220 – 240 V, 50Hz / 60Hz

Stromverbrauch 210 W

Abmessungen (B × H × T) 480 × 241 × 567 mm

Gewicht Ca. 54 kg

Zubehör Stromkabel, Bedienungsanleitung

SE-R1
Stereo-Endstufe


