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Technische Daten
SL-1210G

Typ Manueller Plattenspieler mit Direktantrieb

Umdrehungsgeschwindigkeiten 33 1/3, 45, 78 U / min

Pitchbereich ±8%, ±16%

Anlaufdrehmoment 3.3　kg･cm

Gleichlaufschwankungen 0.025%　W.R.M.S.

Rumpeln 78dB　(IEC 98A-gewichtet)

Plattenteller

Messing und Aluminum-Druckguss kombiniert

Durchmesser：332mm

Gewicht：Ca. 3,6kg (Inkl. Gummi-Auflagematte)

Tonarm Typ
Universell

Stufenlos ausbalancierbar 

Effektive Länge / Überhang 230mm/ 15mm

Kröpfungswinkel 22°

Spurfehlwinkel
Innerhalb 2° 32'　(an der Außenrille bei einer 30cm(12")-Schallplatte

Innerhalb 0° 32'　(an der Innenrille einer 30cm(12")-Schallplatte

Tonarm-Höhenverstellbereich 0 - 6mm

Einstellbereich der Auflagekraft 0 - 4g (Direkte Abtastung)

Gewicht des Headshells Ca. 7.6g

Gewichtsbereich für Tonabnehmer

(ohne Zusatzgewicht) 5.6 - 12.0g 

14.3 - 20.7g (inkl. Headshell)

(mit kleinem Zusatzgewicht) 10.0 - 16.4g

18.7 - 25.1g (inkl. Headshell)

(mit großem Zusatzgewicht)14.3 - 19.8g

23.0 - 28.5g (inkl. Headshell)

Montageabmessungen Tonabnehmer JIS 12.7mm (1/2") Abstand

Kabelschuh-Terminal des Headshells 1.2mmφ 4-Pin 

Audio Ausgang
PHONO  (RCA Stereo) x 1

Erdungs-Schraubklemme x 1

Stromversorgung AC110-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Stromverbrauch 14W (0,2W Standby)

Abmessungen (B x H x T) 453 x 173 x 372 mm

Gewicht Ca. 18 kg

Zubehör

Plattenteller, Auflagematte, Staubschutzhaube,

EP-("Single")Adapter, Gegengewicht,

Zusatz-Gegengewicht (klein), Zusatz-Gegengewicht (groß)

Headshell, Überhangschablone,

Schraubensatz z. Tonabnehmer-Befestigung, PHONO-Anschlusskabel, Schraubensatz z. 

Plattenteller-Befestigung, Erdungslitze, Netzkabel, Bedienungsanleitung


